516                        VII. Die nicht umkehrbaren Vorgange.
obigen die unter A^ B± liegende Fiache bis zur Abszissenacbse nicht mehr, wie bei umkehrbarer Zustandsanderung, die dem Korper von aufien zugefiihrte oder entzogene Warme dar, sondern
a)  bei adiabatischer Zustandsanderung die im Innern entwickelte Widerstaiidswarme QM,,
b)  bei beliebigen, nicht adiabatischen, Zustandsanderungen, die algebraische Summe der von aufien zugefiihrten oder entzogenen   Warme   +Q   und   der   von   innen   ent-wickelten Widerstandswarme Q^.
Die Fiache A^B^E^F^ Fig. 141, oder Fig. 210, die Fiache unter A B . ist also gleich
Q,«±Q>
oder mit Lw als Widerstandsarbeit im ArbeitsmaB gleich
L^-+q.
427 —^
1st z. B. Q durch Messung bekannt, so kann Lw aus dem Dia-gramm fcestimmt werden. Dagegen kann die von auBen zugefiihrte oder entzogene Warme Q nicht, wie bei umkehrbaren Zustandsanderungen, aus dem Entropie-Diagramm abgeleitet werden, sofern nicht die Widerstandsarbeit Lw bekannt ist.
t)ber Anwendungen a uf Dampfturbi n[e n und Geschwindigkeitsverdichter vgl. Abschn. 75 bis 77.
Mit Riicksicht auf die Anderung der Entropie durch die inneren Widerstande kann nun der zweite Hauptsatz fiir nicht umkehrbare Zustandsanderungen nicht mehr in der Form
dQ=TdS geschrieben werden,    Es ist vielmehr fiir diese Falle
dQ + dQ also allgemein
wie schon oben gezeigt.
Bei der Anwendung des Entropiediagramms auf Vorgange inKolben-naaschinen ist daher grundsatzlich zu beachten, daB es nur in dem Falle die zugefiihrten und entzogenen Warmemengen (einschlieBlich der Warmebewegung durch die Wande) richtig wiedergibt, wenn Gleichgewichtsstorungen des ar-beitenden Gases und Dampfes, die zu innerer Warmeerzeugung Veranlassung geben, wahrend der betreffenden Zustandsanderungen nicht auftreten. Die den letzteren Vorgangen entsprechend en Warmemengen (A W) sind im Entropie-diagramin mit enthalten und von den iibrigen nicht zu trennen. Entropie hangt lediglich vom augenblicklichen Korperzustande ab, gleichgxiltig wie der Korper in denselben gelangt.
